Meister- und Gesellenstiicke

kirchner

MOBELBANDER

Mobelbander aus Profilmaterial gefrast und gebohrt, mit Stahlstift,

mit Zwischenring.

Werkstoff: Messing
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Rollenlange: 50 mm 1
(40 oder 60 mm auf Anfrage lieferbar) Krépfung D 7,5
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Messing poliert Messing antik braun
Links Rechts Links Rechts
Mobelbidnder Serie 301 mit Zierkopf, 50 mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
=1 & : Rolle 6 mm & 301.12.14 301.12.04 301.12.18 301.12.08
> “;’ gerade A"k
¥ © Rolle 8 mm @& 301.51.14 301.51.04 301.51.18 301.51.08
Rolle 6 mm @ 301.13.14 301.13.04 301.13.18 301.13.08
; ’3 Kropfung B jIIV
S N Rolle 8 mm @ 301.52.14 301.52.04  301.52.18 301.52.08
/J Rolle 6 mm @ 301.14.14 301.14.04 301.14.18 301.14.08
Kropfung 7,5
©
L\\ Rolle 8 mm @& 301.54.14 301.54.04 301.54.18 301.54.08
Befestigung Information:
? I Senkkopfschrauben 3,5 x 16 A Die Anzahl der Bander je Tir ist abhangig von:
¢ T siehe Katalogseite 64 - Tlirgewicht
- - TiirgroBe
A - Tiirmaterial
Optionen auf Anfrage: £ ® } Die im Beispiel genannte Anzahl von Mdébel-
€ <15 " . . . . . .
S ¢ bandern ist eine Orientierungshilfe bei Ver-
— BT wendung von 19 mm Spanplatte und einer
=== Mess.poli h o 5 2 8 " .
S Mess.poliert verchromt Rollenlénge 40 mm 5 & E H T } Tirbreite von 600 mm. Der Abstand X sollte
Mess.poliert vernickelt * Rollenldnge 60 mm 3 § <8 X aus Sﬂtabllltatsgrunden o) groE wie rr?ogllc.h
) 0 i gewadhlt werden. Im Zweifelsfall wird ein
* Kropfung C Q H }
Messing matt ¥ Probeanschlag empfohlen.
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Alle MaBangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.



