EDELSTAHL

Barkonsolen SOLID E 2

Barkonsolen Solid E 2, fiir Holz- und Glastablare,
gerade und schrag.

Werkstoff: Edelstahl
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Solid E 2 H, fiir Holztablare, Edelstahl matt Hoéhe (H) RD Kopfplatte (K) Bestell-Nr.
= : 60 x 60 mm 100 x 100 mm 1758.10.01
Barkonsole Solid E 2 gerade, 170 mm
aus Edelstahl, 80 x 80 mm 120x 120 mm 1758.10.02
Kopfplatte zum Anschrauben fiir Holz, 60 x 60 mm 100 x 100 mm 1758.10.04
Befestigung unten Gewinde M 10. 220mm g5 x 80 mm 120x 120 mm 1758.10.05
< . - 60 x 60 mm 100 x 100 mm 1758.15.01
Barkonsole Solid £ 2 schrig, 170 mm
aus Edelstah), 80 x 80 mm 110 x 110 mm 1758.15.02
Kopiplatte zum Anschrauben fir Holz 60 x 60 110 x 110 mm 1758.15.04
Befestigung unten Gewinde M 10 220mm g0 80 mm 110 x 110 mm 1758.15.05
Solid E 2 G, fiir Glastablare, Edelstahl matt Hoéhe (H) RD Kopfplatte (K) Bestell-Nr.
] 60 x 60 mm 62 x 62 mm 1758.30.01
Barkonsole Solid E 2 gerade, 170 mm
aus Edelstahl, 80 x 80 mm 82 x 82 mm 1758.30.02
Kopfplatte fiir UV-Glasverklebung, 60 x 60 mm 62 x 62 mm 1758.30.04
‘ Befestigung unten Gewinde M 10. 220mm g5 x 80 mm 82 x 82 mm 1758.30.05
. . 60 x 60 mm 100 x 100 mm 1758.35.01
Barkonsole Solid F 2 schrag, 170 mm
aus Edelstah, 80 x 80 mm 110 x 110 mm 1758.35.02
Kopiplatte fiir UV-Glasverklebung, 60 x 60 mm 100 x 100 mm 1758.35.04
Befestigung unten Gewinde M 10. 220mm - g5, 80 mm 110 x 110 mm 1758.35.05
Optionen auf Anfrage:
B cocistah poliert Elektrifizierung (nur bei RD 80 x 80 mm).
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> | Holzplatte unten.
verschiedene Kombinationen mdglich, siehe Katalogseite Zyp-Gerateeinsatze.

Alle MaRangaben unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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